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履带式移动破碎站

液压驱动履带移动破碎站是公司自主研发设备，全刚性船型结构，对环境适应性和通过性强；进口的伺服先导操作系统，控制精准；大扭矩行走马达，康明斯发动机，保证了设备可靠的运行能力。

履带式鄂破/反击破移动站：
	项  目
	单位
	YG935E69L
	YG935FW1214IIL
	YG1138E71L
	YG1138FW315IIL
	YG1138EW86L

	给料机型号
	
	GZD-960×3500
	GZD-960×3500
	GZD-1100×3800
	GZD-1100×3800
	GZD-1100×3800

	破碎机型号
	
	PE600×900
	PFW-1214II
	PE750×1060
	PFW-1615II
	PEW860

	主皮带型号
	
	B800×8.5M
	B800×8.5M
	B1000×9,M
	B1000×9M
	B1000×9M

	主皮带卸料高度
	mm
	3200
	3200
	3100
	3000
	3500

	侧出皮带型号（选配）
	
	B450×3M
	B800×8.5M
	B1000×3.5M
	B500×3.5M
	B500×3.5M

	侧皮带卸料高度
	mm


	2800
	2800
	3100
	3000
	3100

	发动机功率
	Kw
	180
	250
	200
	300
	250

	运输长度
	mm
	11900
	11900
	13300
	13300
	14200

	运输宽度
	mm
	3100
	3100
	3100
	3100
	3300

	运输高度
	mm
	3650
	3650
	4500
	4500
	5000

	运输重量
	t
	43.5
	50
	59
	59
	67

	作业长度
	mm
	12100
	12100
	13500
	13500
	15200

	作业宽度
	mm
	3100
	3100
	3100
	3100
	3300

	作业高度
	mm
	4100
	4100
	5100
	4800
	5500


  注：黎明重工科技保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

 履带式圆锥破标准型移动站：
	机型
	YCS160L
	YHP220L

	设备配置
	破碎机
	CS160
	HP220

	
	皮带式给料机
	GLD-12×4/15
	GLD-15×4/15

	上料斗容积
	5
	5

	收料高度（mm）
	3100
	3100

	主机皮带型号
	B1000×9M
	B1000×9M

	发动机组（Kw）
	270
	330

	运输长度（mm）
	12500
	12500

	运输宽度（mm）
	3240
	3240

	运输高度（mm）
	3900
	3900

	运输重量（t）
	36.2
	41.4


     注：黎明重工科技保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

履带式筛分标准型移动破碎站：
	项目分类
	A型

双动力给料筛分履带移动站
	B型

双动力给料筛分履带移动站

	机型
	Y3S154GL
	Y3S184GL
	Y3S186GL
	Y3S154BL
	Y3S184BL
	Y3S186BL

	振动筛
	3YZS1548
	3YZS1848
	3YZS1860
	3YZS1548
	3YZS1848
	3YZS1860

	喂料料仓
	皮带输送式
	篦条式

	皮带机
	喂料皮带机
	B1000×4M
	B1000×4M
	B1200×4.5M
	B1200×3M
	B1200×3M
	B1200×3M

	
	主皮带机
	B800×5M
	B1000×5M
	B1000×5M
	B1000×8M
	B1200×8M
	B1200×9M

	
	筛下皮带机
	B800×4.5M
	B1000×4.5M
	B1000×5.5M
	B800×7M
	B1000×7M
	B1000×8M

	
	左侧出皮带机
	B500×7.3M
	B500×7.3M
	B650×7.3M
	B500×7.3M
	B500×7.3M
	B650×7.3M

	
	右侧出皮带机1
	B500×7.3M
	B500×7.3M
	B650×7.3M
	B500×7.3M
	B500×7.3M
	B650×7.3M

	
	右侧出破碎机2
	B500×7.3M
	B500×7.3M
	B650×7.3M
	B500×7.3M
	B500×7.3M
	B650×7.3M

	发电机组（Kw）
	120
	120
	120
	120
	120
	120

	运输长度（mm）
	12300
	12300
	13500
	12000
	12000
	13200

	运输宽度（mm）
	2700
	2920
	2920
	2900
	3150
	3150

	运输高度（mm）
	3900
	3900
	3900
	3600
	3600
	3700

	运输重量（t）
	28
	30
	34
	28
	32
	35


  注：1、本表内容覆盖六个三层筛机型、六个两层筛机型；2、三层筛调整为相同宽度的两层筛时，右侧出料皮带机2则去掉，其他项目不变动；

      黎明重工科技保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

更多履带式移动破碎站详细信息请点击：

全国销售热线：400-655-1888
地址：中国·郑州国家高新技术产业开发区

Add： National HI-TECH Industry Development Zone, Zhengzhou, China.
E-mail：vip@lmlq.com

邮编：450001


