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河南黎明重工科技股份有限公司
Henan Liming Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd
.热线电话：4006551888  


轮胎式移动破碎站

一体化整套机组，机组设备安装概念，是一体化成组作业方式，消除了分体组件的繁杂场地基础设施及辅助设施安装作业，降低了物料、工时消耗。机组合理紧凑的空间布局，最大限度的优化了设施配置在场地驻扎的空间。

鄂破移动破碎站
	项  目
	单位
	YG938E69
	YG1142E710
	YG1349E912
	YG11349EW86
	YG1349EW110

	运输长度
	mm
	11900
	13100
	14600
	14600
	15400

	运输宽度
	mm
	2550
	2550
	1950
	1550
	1950

	运输高度
	mm
	3650
	4450
	4500
	4500
	4500

	最大长度
	mm
	12100
	13300
	14600
	14600
	15400

	最大宽度
	mm
	2900
	2950
	3300
	3300
	3300

	最大高度
	mm
	4060
	4810
	5300
	5300
	5700

	重量
	t
	39
	57
	83
	65
	92

	轮胎配置
	
	并装双轴
	并装三轴
	并装三轴
	并装三轴
	并装三轴

	破碎机型号
	
	PE600*900
	PE750*1060
	PE900*1200
	PEW860
	PEW1100

	最大进料
	mm
	480
	630
	750
	730
	940

	出料口调节范围
	mm
	65-160
	80-140
	100-200
	75-225
	150-275

	处理量
	t/h
	90-180
	110-320
	220-450
	150-500
	300-650

	给料机型号
	
	GZD960*3800
	GZD1100*4200
	GZD1300*4900
	GZD1300*4900
	GZD1300*4900

	主皮带机型号
	
	B800*8.5M
	B1000*9M
	B1200*9.5M
	B1200*9.5M
	B1200*9.5M

	侧出皮带机型号（选配）
	
	B450*3M
	B500*3.5M
	B650*4M
	B650*4M
	B650*4M

	发电机组型号（选配）
	kw
	160
	200
	220
	250
	300

	除铁器型号（选配）
	
	RCYD(C)-8
	RCYD(C)-10
	RCYD(C)-12
	RCYD(C)-12
	RCYD(C)-12


  注：黎明重工科技保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

反击破移动破碎站
	项  目
	单位
	YG938F1210
	YG938FW1214II
	YG1142F1214
	YG1142F1315
	YG1142FW1315II
	YG1349FW1318II

	运输长度
	mm
	11900
	11900
	13100
	13100
	13100
	14600

	运输宽度
	mm
	2550
	2550
	2800
	2900
	2800
	2800

	运输高度
	mm
	3900
	3900
	4450
	4450
	4350
	4500

	最大长度
	mm
	12100
	12100
	13300
	13300
	13300
	14600

	最大宽度
	mm
	2900
	2950
	2950
	2950
	2950
	3250

	最大高度
	mm
	4100
	4100
	5200
	5200
	5200
	5200

	重量
	t
	39
	44
	44
	54
	57
	62

	轮胎配置
	
	并装双轴
	并装双轴
	并装三轴
	并装三轴
	并装三轴
	并装三轴

	破碎机型号
	
	PF-120
	PFW-1214II
	PF-1214
	PFW-1315II
	PFC-1315S
	PFW1318II

	最大进料
	mm
	300
	500
	300
	350
	600
	700

	处理量
	t/h
	70-130
	130-200
	90-180
	120-250
	180-320
	240-400

	给料机型号
	
	GZD960*3800
	GZD960*3800
	GZD1100*4200
	GZD1100*4200
	GZD1100*4200
	GZD1300*4900

	主皮带机型号
	
	B800*8.5M
	B800*8.5M
	B1000*9M
	B1000*9M
	B1000*9M
	B1200*9.5M

	侧出皮带机型号（选配）
	
	B450*3.2M
	B450*3.2M
	B500*3.5M
	B500*3.5M
	B500*3.5M
	B650*4M

	发电机组型号（选配）
	kw
	200
	250
	250
	330
	330
	380

	除铁器型号（选配）
	
	RCYD(C)-8
	RCYD(C)-8
	RCYD(C)-10
	RCYD(C)-10
	RCYD(C)-10
	RCYD(C)-12


  注：黎明重工科技保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

更多轮胎式移动破碎站详细信息请点击：

全国销售热线：400-655-1888

振动筛+反击破

	项  目
	单位
	Y3S184F210
	Y3S186F214
	Y3S216F315
	Y3S184F210III
	Y3S186FW214II
	Y3S216FW315II

	运输长度
	mm
	14200
	16000
	16000
	14000
	16000
	16000

	运输宽度
	mm
	3100
	3100
	3200
	3100
	3100
	3200

	运输高度
	mm
	4400
	4400
	4500
	4400
	4400
	4500

	4500
	mm
	14600
	16400
	16400
	14400
	16400
	16400

	最大宽度
	mm
	3400
	3400
	3500
	3400
	3400
	3500

	最大高度
	mm
	5100
	5100
	5500
	4700
	4700
	4700

	重量
	t
	35
	41.5
	47.5
	34.5
	41.5
	48.5

	轮胎配置
	
	并装双轴
	并装三轴
	并装三轴
	并装双轴
	并装三轴
	并装三轴

	破碎机型号
	
	PF-1210
	PF-1214
	PF-1315
	PFW-1210III
	PFW-1214III
	PFW-1315III

	出料皮带机
	
	B650*7M
	B800*7.5M
	B1000*9M
	B650*7M
	B800*7.5M
	B1000*8.5M

	返料皮带机1
	
	B650*9M
	B800*10M
	B1000*10M
	B650*9M
	B800*10M
	B1000*10M

	筛下皮带机2
	
	B650*5M
	B800*6M
	B1000*6M
	B650*5M
	B800*6M
	B1000*6M

	筛下皮带机
	
	B800*6M
	B800*7M
	B1000*7M
	B800*6M
	B800*7M
	B1000*7M

	振动筛型号
	
	3YZS1848
	3YZS1860
	3YZS2160
	3YZS1848
	3YZS1860
	3YZS2160


  注：黎明重工科技保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

振动筛+圆锥破

	项  目
	单位
	Y3S184CS75
	Y3S186CS16
	Y3S186HP22

	运输长度
	mm
	14000
	16000
	16000

	运输宽度
	mm
	3100
	3100
	3100

	运输高度
	mm
	4300
	4500
	4500

	最大长度
	mm
	14000
	16400
	16400

	最大宽度
	mm
	3400
	3400
	3400

	最大高度
	mm
	4700
	4700
	4700

	重量
	t
	34.5
	49.5
	41

	轮胎配置
	
	并装双轴
	并装三轴
	并装三轴

	破碎机型号
	
	CS75
	CS160
	HP220

	出料皮带机
	
	B650*7M
	B800*7.5M
	B800*7.5M

	返料皮带机1
	
	B650*9.5M
	B800*9.5M
	B800*9.5M

	筛下皮带机2
	
	B650*5M
	B800*6M
	B80086M

	筛下皮带机
	
	B800*6M
	B800*7M
	B800*7M

	振动筛型号
	
	3YZS1848
	3YZS1860
	3YZS1860


注：黎明重工科技保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。

地址：中国·郑州国家高新技术产业开发区

Add： National HI-TECH Industry Development Zone, Zhengzhou, China.
E-mail：vip@lmlq.com

邮编：450001


